
説明 良質の桐板
学年 AB、BC、CC
使用法 家の装飾品 (壁、床、ドア、窓) 家具 (キャビネット、コーヒーテーブル) 美術工芸品、棺
品質チェッ
ク 一品一品の品質検査

仕様
厚さ：最大100mm 幅：最大1220mm 長さ：最大6100mm
一般的なサイズ:9mm x 910mm x 1820mm/2430mm12mm x 910mm x
1820mm/2430mm14/15/16mmx 1220x 1800mm-2500mm またはカスタマイズ硬度: 1138N 弾性係数:
6467MPa 平均重量: 286kg/m3 反り: 0.10%

特徴

1.他の木材に比べて40％軽い
2. 表面と裏面を滑らかにし、240# サンディングペーパーで研磨します。
3. 歪みがなく、曲がらない - 耐湿性 - 耐食性、耐酸性、耐アルカリ性 - 耐磨耗性 - 質感が美しく、色が鮮やか - 導電性が強い - 彫刻や汚れが容易 - 防煙性、湿潤絶
縁性、虫食いがない
4. 環境に優しい二成分系防水接着剤
5.KD、MC12%

備考
リーズナブルな価格、良質で安定した品質。
コミュニケーションにおける誠実さと誠実さ。
対応が良くフレンドリーなサービス。
顧客満足度100%。
















