
 

 

2014 trắng ván phủ Kiri Gỗ1. hình ảnh gỗ kiri
 

2. chi tiết gỗ kiri
 
 1. Ánh sáng và vật chất khó khăn: Gỗ Paulownia là một trong những loại gỗ nhẹ nhất trên
trái đất. Mật độ không khí khô là 0,23-0,40 gam / cm khối, nhẹ hơn gỗ bình quân 40%. Ánh
sáng và khó khăn là những lợi thế lớn nhất của Paulownia.
 
2. hình Non-xoăn: Bởi vì các yếu tố co nhỏ của nó, Paulownia hình dạng cong. 
 
3. Giữ khô: Khô Paulownia là khó hấp thụ nước và độ ẩm, nó có một mức độ cao của sự bảo
tồn.



 2. Paulownia / thông ban ngón tay
Miêu tả Gule Thinkness Chiều dài Chiều rộng Cấp Cách sử dụng
Paulownia / ngón thông
hội đồng quản trị hoặc ghép
nối đầu
MC: 8-12%

E0, E1
100%
keo môi trường

12/15 / 18 /
20/25 / 28 /
30/35 / 40mm

MAX6000mm hay
như khách hàng
yêu cầu

300-1220mm
hoặc là khách hàng của

yêu cầu

AAGrade,
ABGrade,
BCGrade,
 

thích hợp cho đồ nội thất,
cửa, sàn, builing,
sử dụng trang trí

 
 3. Ván ép (Paulownia / dương) 
 
 
 

Miêu tả Gule Kích thước bình
thường Cấp Cách sử dụng

Paulownia / dương ván ép
 E1, 1220 * 2440 * 3-30mm BB / BB, BB / CC, DBB / CC thích hợp cho đồ nội thất, builing, sử dụng trang trí

3Chương .Company
1. Chúng tôi là nhà máy mà có thể sản xuất bo cạnh Paulownia keo, ngón tay bo ghép nối
đầu, ván ép, bên ngăn kéo & amp; lưng, những thanh giường và như vậy.
2. các kích thước của nhà máy: khoảng 30.000 mét vuông, 7 hội thảo
3. số lượng các công trình: khoảng 100 việc cả với những kinh nghiệm phong phú.
4. từ một trung tâm chính xưởng cưa ở thị trường trong nước cho một nhà máy lớn chủ yếu
là xuất khẩu,
 chúng ta phải giành chiến thắng danh tiếng tốt từ khách hàng trong và ngoài nước.
5. với nhà kho lớn, chúng tôi có một số lượng lớn cổ phiếu.


